T.C.
SUR KAYMAKAMLIĞI
                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
                                                                 Yunus Emre Anaokulu

Yunus Emre Anaokulu Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 26 Kalem temizlik ürün ve ekipmanlarının temini düşünülmektedir.
Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN
	
	TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)


	
	CİNSİ/TÜRÜ
	MİKTAR
	BİRİM FİYATI
	

	1
	Mikro Fiber Temizlik Bezi
	10 Adet
	
	

	2
	Pedallı Çöp Kovası
	2 Adet
	
	

	3
	Tuvalet Fırçası
	8 Adet
	
	

	4
	Saplı Fırça 
	6 Adet
	
	

	5
	Çek pas
	4 Adet
	
	

	6
	Sabunluk
	4 Adet
	
	

	7
	Lateks Eldiven (Midyum)
	2 Kutu
	
	

	8
	Siyah Çöp Poşeti (Sağlam)
	2 Koli
	
	

	9
	Çöp Poşeti (80*110 Cm) 20’lik
	3 Koli
	
	

	10
	Çöp Poşeti (75*90 Cm)  20’lik
	5 Koli
	
	

	11
	Kâğıt Havlu
	150 Rulo
	
	

	12
	Tuvalet Kâğıdı
	60 Rulo
	
	

	13
	Tablet Mop Temizlik Takımı
	2 Takım
	
	

	14
	Fırça Sapı
	3 Adet
	
	

	15
	Çamaşır Suyu (Yoğun Kıvamlı)
	20 Litre
	
	

	16
	Kireç Sökücü
	10 Litre
	
	

	17
	Bulaşık Makinası Tableti
	2 Paket
	
	

	18
	Endüstriyel Tip Bulaşık Makinası Deterjanı 
	20 Litre
	
	

	19
	Endüstriyel Tip Bulaşık Makinası Kireç Çözücü
	5 Litre
	
	

	20
	Dörtlü Çöp Ayrıştırma Ünitesi 
	4 Adet
	
	

	21
	Oda Spreyi 
	10 Litre
	
	

	22
	Galoş (binlik)
	20 Paket
	
	

	23
	Krem Temizleyici
	1 Koli
	
	

	24
	Yağ Çöz
	3 Adet
	
	

	25
	Bulaşık Teli
	5 Paket
	
	

	26
	Bulaşık Süngeri
	10 Paket
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOPLAM
	YAZIYLA
	RAKAMLA
	

	
	
	 

	

	Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza


	TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

	Adres
	Yunus Emre Anaokulu Kıtılbıl Mahallesi Seyfeddini Amidi Caddesi No:13 Sur/DİYARBAKIR

	Telefon
	0412 248 82 26

	e-posta
	yunusemreanaokulu.21@gmail.com


NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilmelidir.
2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır.   Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmeyecektir.

4- Teklif mektupları üzerinde teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
5- Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmelidir.
6- Teklif edilen ürünler için ihale tarihine kadar idareye numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler kargo ile gönderilebilir.

7- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

8-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
9- Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme 10 gün içerisinde yapılacaktır
10- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
11- Teklifler KALEM bazında  değerlendirilecektir
12- TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 11.08.2022 SAAT 17:00 ‘A KADAR VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE VERİLEN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR. TEKLİFLERİNİZİ YUKARIDA YAZILI ADRESLERE MAİL/FAX/ELDEN TESLİM EDEBİLİRSİNİZ.

TEKNİK ŞARTNAME
1- MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ: Mikrofiber malzemeden üretilmiş olmalıdır. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi düzgün şekilli olmalıdır. Eğri kesilmiş olmamalıdır. Bezin kenarları overlok yapılı olmalıdır. Temizlik bezi sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.  Temizlik bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. Temizlik bezi ıslak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır. Temizlik bezi deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Temizlik bezi en az 30x30cm-en fazla 40x40 cm ebatlarında olmalıdır. Temizlik bezinin kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır. Temizlik bezi en az 100 gr olmalıdır. Temizlik bezi beyaz, sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renklerden olmalıdır. Temizlik bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

2-  PEDALLI ÇÖP KOVASI: Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. En 75 Litrelik olacaktır. Kapaklı ve pedallı olacaktır. 

3- TUVALET FIRÇASI: Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Lavabo fırçasının başı oval, sapı 30 cm olacaktır.  Lavabo fırçasının kıllan plastikten mamul olmalıdır. Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır 

4- SAPLI FIRÇA: Fırça sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır. Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır. Ürün hortum takılabilir özellikte olmalıdır. Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kıl fırça çabuk deforme olmamalı. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Sapı Ağaçtan yapılmış olmalıdır. 

5- ÇEK-PAS: Üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır. Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır. Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.  Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır. 6. Çek-pasın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır. 7. Çek-pasın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır. 

6- SABUNLUK: Sıvı sabun kullanımına uygun şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Duvara kolaylıkla monte edilebilir olmalıdır. Birinci kalite orijinal ambalajda TSE belgeli olmalıdır.

7- LATEKS ELDİVEN: CE belgeli Lâteks mamulü olmadır. Eldivenlerin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir. Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır. 100’lük kutularda bulunmalı, Eldivenler pudra içermemelidir. İdarenin isteğine göre M VE L boyutunda alınacaktır.

8- 80*110 CM SİYAH ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 20 rulo olmalı, her rulo asgari 700 gr olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. İnce plastikten imal edilmiş olmalıdır. Taşımaya karşı dayanıklı, sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Tıbbi atık poşeti en az 30 mikron kalınlığında olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. 

9- 80*110 CM ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 20 rulo olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

10- 75*90 CM ORTA BOY ÇÖP POŞETİ: Her kolide en az 20 rulo olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

11-  KÂĞIT HAVLU: %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Emici özelliği yüksek olmalıdır. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Ürünün rengi beyaz olmalıdır. Ürün rutubetli ya da nemli olmamalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, anaokulu ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır. Kağıt yoğunluğu 44,5 g/m2 olmalıdır. Yaprak eni 23 cm olmalıdır. Yaprak boyu 12,5 cm olmalıdır. Rulo uzunluğu 12,5 (±0,1) metre olmalıdır. TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) den alınmış; TSE 11668 belgesi olmalıdır.

12-  TUVALET KÂĞIDI: %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimelidir. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, anaokulu ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır. Üç kat ve beyaz renkte olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Kâğıt yoğunluğu 54 g/m2 olmalıdır. Yaprak boyutları 10X12,4 cm olmalıdır. Minimum 150 yaprak olacaktır. Rulo uzunluğu minimum 18,6 (±0,1) metre olacaktır

13- TABLET MOP TEMİZLİK TAKIMI: Temizlik kovası orta sert plastik malzemeden olmalıdır. Temizlik kovasının sapı paslanmaz sert metalden yapılmış olmalıdır. Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı olmamalıdır. En az 10 lt. olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır.

14-  FIRÇA SAPI: Dayanıklı malzemeden üretilmiş, paspas, fırça, çek çek gibi birçok temizlik aletinde kullanıma uygun olmalıdır. En az 120 cm uzunluğunda olmalı, dayanıklı sert alüminyum metalden üretilmiş olmalıdır.

15-  ÇAMAŞIR SUYU: Çamaşır suyu kokusuz veya parfümlü (tercih sebebidir) olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır. Çamaşır suyu yoğun kıvamda olmalıdır. Çamaşır suyu tuvaletlerde, banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında vb. yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.  Çamaşır suyu göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.  Çamaşır suyu toksik ve alerjen olmamalıdır.  Çamaşır suyunun pH derecesi en az 10-en çok 15 arasında olmalıdır. Çamaşır suyunun ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.  Çamaşır suyu en az % 4,5 sodyum hipoklorit, en az % 4,5 klor içermelidir.  Çamaşır suyu ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır.  Çamaşır suyu en az 10 kg-en fazla 20 kg’lık ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır. Çamaşır suyu depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

16-  KİREÇ ÇÖZÜCÜ: Kireç çözücü toksit ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır. Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde iritasyona neden olmamalıdır. Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.  Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarında oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır. Kireç çözücünün asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.  Kireç çözücü orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. Kireç çözücünün ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır. Kireç çözücü en az 1 lt-en fazla 2 lt’lik ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır. Kireç çözücü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

17-  BULAŞIK MAKİNASI TABLETİ: Bulaşık makinelerinde kullanılabilmelidir Parlatıcı etkisi yaratabilmelidir. Kireç birikimini önlemeli, makinenin ömrünü uzatabilmelidir. Bulaşıklar üzerinde leke bırakmamalı, bulaşıkların makineden kuru çıkmasını sağlamalıdır. Yüksek performanslı yıkama yapmalıdır. Hassas metallere zarar vermemelidir. Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizlemelidir. Porselen üzerinde sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermemeli, metalleri karartmamalı, alüminyuma uygun olmalıdır. Çay, kahve ve nişasta lekelerini çıkartmalı, istenmeyen kokuları yok etmelidir

18-  ENDÜSTRİYEL TİP BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI: Endüstriyel tip bulaşık makinesi kullanımına uygun olacak. En az 20 kg. lık bidonlarda olacak. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izni yada ürün bildirimi olacak. 
19-  ENDÜSTRİYEL TİP BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI: Endüstriyel tip bulaşık makinesi kullanımına uygun olacak. En az 20 kg. lık bidonlarda olacak. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izni yada ürün bildirimi olacak. 
20-  DÖRTLÜ ÇÖP AYRIŞTIRMA ÜNİTESİ: Atıkların ayrıştırmasında kullanılmak üzere plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Yükseklik 70 cm eni 40 cm genişliğinde olmalıdır. 
21-  ODA SPREYİ: Rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılmalıdır. Hoş kokulu olmalıdır. Ürün 500-750 ml ambalajda olmalıdır. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

22-  GALOŞ: Galoşta kullanılan hammaddenin T.S.E. belgesi olmalıdır. Hammadde orijinal granülden üretilmiş olmalıdır. Hammaddenin TSE-ISO EN 9000' e uygunluğu belgelenmelidir. En kalınlığı en az 60 mikron olmalıdır. Boğaz lastiği dayanıklı kauçuk lastikten olmalıdır. Galoşların uçları körüklü ve çift presli olmalıdır. Galoş ebatları 45-60 ve bot ölçülerine uygun olmalıdır. Bir torbada 500 çift (1000 adet) paketlenmiş olacaktır.
23-  KREM TEMİZLEYİCİ: Suya dayanıklı silinebilir tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilmelidir. Doğal kalsit içermelidir. Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır. Ürün 700-750 ml ambalajda olmalıdır.
24-  YAĞ ÇÖZ: Mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış ve/veya kararmış yağ kalıntılarının temizliğinde kullanılabilmelidir. Uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilmelidir. 5 lt ambalajda olmalıdır. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalıdır
25-  BULAŞIK TELİ: Zor temizlenen yüzeyleri ve kiri kolaylıkla çıkarabilen özellikte olmalıdır. Ürün ağırlığı 40 gr. Olmalı, paslanmaz metalden üretilmiş olmalıdır.

26-  BULAŞIK SÜNGER: Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır. .Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. .Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.
DİĞER HUSUSLAR: Teknik Şartnamede Yer Alan Ürünlerin Etiketlerinin Üzerinde Olması Gereken Bilgiler: 

1. Üreticinin adı ve adresi, 

2. Ürünün adı ve markası, 

3. Ürünün kullanım alanları, (varsa) 

4. Ürünün kullanım talimatı,

5. Nominal dolum miktarı,

6. Üretim ve son kullanım tarihi, 

7. Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret, 

8. Uyarılar. (varsa) 

9. Bidonlarının üzerinde kullanıcıya yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Ambalaj üzerinde uyarıcı önlemler mutlaka yazılı olmalıdır.
Adres
: Kıtılbıl Mah. Seyfeddini Amidi Cad.  Yunus Emre Anaokulu             
Tel
:  0412 248 82 26                                                 
E posta
: yunusemreanaokulu.21@gmail.com
                                                  


