15 TEMMUZ ŞEHİDİ ASKERİ ÇOBAN  ORTAOKULU TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bütün ürünler 1.kalite olmalıdır.
2. Aparatlarda monte edilebilir olmalıdır.
3. - Sıvı Sabunluk  En az 500 ml kapasiteli olmalıdır,  Şeffaf olmalıdır,  Kolay montaj ve kolay doldurulabilir olmalıdır.
4. Fırça  Fırça sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır.  Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır.  Ürün hortum takılabilir özellikte olmalıdır.  Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.  Kıl fırça çabuk deforme olmamalı. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.  Sapı Ağaçtan yapılmış olmalıdır.
5. Püsküllü Paspas Bezi  Beyaz renkli olacak  Dikişleri sağlam ,sık püsküllü olmalıdır,püskülü dökülmemelidir,tüy bırakmamalıdır.  Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.  Kirini kolay bırakmalıdır.
6. Püsküllü Paspas Aparatı  Metal malzemeden olacaktır, Püsküllü paspasların kolayca takılabilir mekanizması olmalıdır
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7. Fırça  Fırça sapı 120 cm (+ / - 5) uzunlukta olmalıdır.  Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır.  Ürün hortum takılabilir özellikte olmalıdır.  Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.  Kıl fırça çabuk deforme olmamalı. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.  Sapı Ağaçtan yapılmış olmalıdır.
8. - İş/İnşaat Eldiveni  İş eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalıdır.  İki tarafı kauçuk kaplama olmalıdır.  Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır.  Aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
9. Koku Giderici  Duvara asılabilme özellikte aparatlı olmalıdır.  Kokusu hoş olmalıdır.  Ürün yuvarlak şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır.  Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır.  Çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir.
10. Paspas Arabası  Islak mop ve kulaklı tüm mop çeşitleriyle kullanıma elverişli olmalıdır.  Plastik gövdenden oluşmalı ve karizma plastik presli olmalıdır.  Durulama ve sıkma işlemlerini yapabilmedir.  Çift kovalı olmalıdır kova renkleri mavi ve kırmızı olmadır.  Kovalar en az 18 litre olmalıdır.  Sistem kova, pres kolu ve itme kolundan oluşmalıdır.  Zemin üzerinde kolay hareket edebilen tekerlekleri olmalıdır.  Her türlü taşıma ve çarpmaya mukavim olmalıdır.
.
11. -Lateks Eldiven  CE belgeli Lâteks mamulü olmadır.  Eldivenlerin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir.  Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır.  100’lük kutularda bulunmalı  Eldivenler pudra içermemelidir. İdarenin isteğine göre L VE XL boyuntunda alınacaktır
12. Klozet Fırçası  Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.  Lavabo fırçasının başı oval, sapı 30 cm olacaktır.  Lavabo fırçasının kıllan plastikten mamul olmalıdır. Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
13. Saplı Süpürge  Çalı bitkisinden olmalıdır.  Kaliteli ve sık çalıdan yapılmalıdır.  Süpürge sapı ahşaptan olmalıdır.  Süperge sapı 120 cm. olmalıdır.
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